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B e z  t e s t ē š a n a s  l a b o r a t o r i j a s  r a k s t i s k a s  a t ļ a u j a s  a i z l i e g t s  
 t e s t ē š a n a s  p ā r s k a t u  r e p r o d u c ē t n e p i l n ā a p j o m ā .

MĒRĪJUMUS VEICA : SIA "R & D Akustika"  
 -T-282 Akustikas laboratorija   
 Kurzemes prospekts 3   
 

Vadošais metrologs:      U. Ķipēns ___________________ 01.05.08. – 23.07.08. 
 

PĀRSKATU (uz 20 lapām) SASTĀDĪJA :
Testēšanas laboratorijas vadītājs: Dz. Lasis ___________________ 25.07.2007. 

 

MĒRĪJUMU PASŪTĪTĀJS: AS “LODE” 
 
MĒRĪJUMU OBJEKTS:

1. Tabula  Būvakustikas kameras sadalošās sienas atvērumā iebūvējamie paraugi 

Nr. Parauga 
reģ. Nr. Konstrukcija / Tips Konstrukcijas apraksts (pa kārtām) 

1. 349-1 
Ārsiena no KERATERM 17,5 
blokiem ar apmetuma apdari / 
S17,5A (skat. Pielikumu 9) 

1) Iekštelpu apmetums 10-15 mm, 
2) KERATERM bloki 175 mm, 
3) PAROC akmens vate 100 mm, 
4) Āra apmetums 7 -10 mm. 

2. 349-2 

Dubultā atdalošā starpsiena no 
KERATERM 17,5 un 25blokiem ar 
50 mm PAROC akmens vati 
(skat. Pielikumu 9)  

1) Iekštelpu apmetums 10-15 mm, 
2) KERATERM bloki 175 mm, 
3) PAROC akmens vate 50 mm, 
4) KERATERM bloki 250 mm, 
5) Iekštelpu apmetums 10-15 mm. 

3. 349-3 
Ārsiena no KERATERM 25 
blokiem ar keramikas apdari/ 
S25K (skat. Pielikumu 9) 

1) Iekštelpu apmetums 10-15 mm, 
2) KERATERM bloki 250 mm, 
3) PAROC akmens vate 50 mm, 
4) Gaisa šķirkārta 30 mm, 
5) Keramiskā āra apdare (120 mm ķieģeļi). 

4. 349-4 
Ārsiena no KERATERM 25 
blokiem ar apmetuma apdari / 
S25A (skat. Pielikumu 9) 

1) Iekštelpu apmetums 10-15 mm, 
2) KERATERM bloki 250 mm, 
3) PAROC akmens vate 100 mm, 
4) Āra apmetums 7 -10 mm.  

5. 349-5 

Atdalošā starpsiena no 
KERATERM  un 25blokiem ar 50 
mm PAROC akmens vati un 1 
kārtu ģipškartona (sk.Pielikumu 9)

1) Iekštelpu apmetums 10-15 mm, 
2) KERATERM bloki 250 mm, 
3) PAROC akmens vate 75 mm, 
4) KNAUF profīlu konstrukcija W 623, 
5) 1 kārta  KNAUF ģipškartons 12,5 mm. 

6. 349-6 

Atdalošā starpsiena no 
KERATERM  un 25blokiem ar 50 
mm PAROC akmens vati un 
 2 kārtām ģipškartona (sk.Pielik.9)

1) Iekštelpu apmetums 10-15 mm, 
2) KERATERM bloki 250 mm, 
3) PAROC akmens vate 75 mm, 
4) KNAUF profīlu konstrukcija W 623, 
5) 2 kārtas  KNAUF ģipškartons (kopā 25 mm).

7. 349-7 
Ārsiena no KERATERM 44 
blokiem ar keramikas apdari/ 
S44K (skat. Pielikumu 9) 

1) Iekštelpu apmetums 10-15 mm, 
2) KERATERM bloki 440 mm, 
3) Gaisa šķirkārta 30 mm, 
4) Keramiskā āra apdare (120 mm ķieģeļi). 

8. 349-8 
Ārsiena no KERATERM 44 
blokiem ar apmetuma apdari / 
S44A (skat. Pielikumu 9) 

1) Iekštelpu apmetums 10-15 mm, 
2) KERATERM bloki 440 mm, 
3) Iekštelpu apmetums 10-15 mm. 
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PIELIETOTĀ MĒRAPARATŪRA:

2. Tabula 

Nr. 
p. 
k. 

 

Mēraparatūras 
nosaukums 

Tips / 
rūpn. Nr. 

Firma 
izgat. vai 
izplatītājs 

 

Mēraparat 
klase 

Iepriekš. 
kalibrēš. 
datums 

Kalibrēšanas organizācija / 
Sertifikāta Nr. / 

Informācija par izsekojamību 

Nākošās
kalibrēš. 
datums 

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Skaņas līmeņa

kalibrators 
4231 / 

2528312 
B&K 1&LS 2007.g. 

7.jūn. 
B&K Kalibr.lab./ CA073217/ 
ATC; B&K; NIST; NPL; PTB 

2009.g. 
7.jūn. 

2. Barometrs MKD / 
02094 

Fischer - 2008.g. 
11.feb. 

LVĢMA / S-07\0802 / 
METEO FRANCE 

2010.g. 
11.feb. 

3. Higrometrs - / 
02174 

Klīva - 2008.g. 
11.feb. 

LVĢMA / H-103\0802 / 
NPL 

2010.g. 
11.feb. 

4. Termometrs TC -7- M1 / 
03445 

Klīva - 2008.g. 
19.feb. 

LVĢMA / T-110\0802 / 
NPL 

2012.g. 
19.feb. 

5. Mērlineāls - / 3143 \ 
AL004M 

Kalibrs - 2006.g. 
8.mar. 

LNMC / G0396K06 / 
MIKES 

2010.g. 
8.mar. 

6. Modulārais pre-
cīzijas skaņas 

analizators 

2260 
Investigator 
/ 2375668 

B&K 1 2006.g. 
23.jūn. 

B&K Kalibr. lab./CA061913/ 
Arepa; DFM; DPLA; NIST; 

NPL; PTB 

2009.g. 
23.jūn. 

7. Mikrofons 4189 / 
2385662 

B&K 0 2006.g. 
23.jūn. 

B&K Kalibr. lab./CA061913/ 
Arepa; DFM; DPLA; NIST; 

NPL; PTB 

2009.g. 
23.jūn. 

8. Mikrofons 4189 / 
2542927 

B&K 0 2006.g. 
19.jūl. 

B&K Kalibr.lab. /CA062495/ 
ATC; B&K; DPLA; NPL;PTB 

2009.g. 
19.jūl. 

9. Jaudas 
pastiprinātājs 

2716C / 
2533865 

B&K - - - - 

10. Visvirzienu 
akustiskā sistēma

UD-12/1 
/ -

R&D 
Akustika 

- - - -

11. Rezultātu 
apstrādes 

programmatūra 

7830 
Qualifier/ 
2536421 

B&K - - - - 

Pielietotie saīsinājumi :  
 

Arepa    - ”Arepa Test & Calibration”, (Dānija) ; 
ATC       - ”Agilent Technologies”, (ASV) ; 
B&K       - “Brüel & Kjær”, (Dānija) ;  
DFM      - Danish Fundamental Metrology ; 
DPLA     - Danish Primary Laboratory of Acoustics ; 
LNMC    - Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs ; 
LVĢMA - Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijasaģentūra ; 
MIKES   - Centre for Metrology and Accreditation,(Somija) ; 
NIST    - National Institute of Standards and Technology,(ASV) ; 
NPL    - National Physical Laboratory, (Lielbritānija); 
PTB       - Physikalisch-Technischen Bundesanstalt,(Vācija). 
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MĒRĪJUMU VEIKŠANAS LAIKS, VIETA UN APSTĀKĻI:

3. Tabula 
Nr. Datums, laiks Protok. Nr. Meteo : 

Sākot 
 mērījumus 

Beidzot 
 mērījumus Vieta 

1. 
2008.g. 
01.maijs 

Protokols 
Nr.971/ 08-

AL8.3 

Gaisa  temperatūra: 
Relat. mitrums: 

Gaisa spiediens:

+ 16±0,5° C
82±4 %

767 ±0,5 mmHg 

+ 16±0,5° C
82±4 %

767 ±0,5 mmHg 

Būvakustikas 
kamerā

2.
2008.g. 
07.maijs 

Protokols 
Nr.971/ 08-

AL8.3 

Gaisa  temperatūra: 
Relat. mitrums: 

Gaisa spiediens:

+ 14±0,5° C
72±4 %

762 ±0,5 mmHg 

+ 14±0,5° C
72±4 %

762 ±0,5 mmHg 

Būvakustikas 
kamerā

3. 
2008.g. 
22.maijs 

Protokols 
Nr.971/ 08-

AL8.3 

Gaisa  temperatūra: 
Relat. mitrums: 

Gaisa spiediens:

+ 13±0,5° C
66±4 %

763 ±0,5 mmHg 

+ 13±0,5° C
66±4 %

763 ±0,5 mmHg 

Būvakustikas 
kamerā

4. 
2008.g. 
11.jūnijs 

Protokols 
Nr.971/ 08-

AL8.3 

Gaisa  temperatūra: 
Relat. mitrums: 

Gaisa spiediens:

+ 18±0,5° C
56±4 %

753 ±0,5 mmHg 

+ 18±0,5° C
56±4 %

753 ±0,5 mmHg 

Būvakustikas 
kamerā

5. 
2008.g. 
30.maijs 

Protokols 
Nr.971/ 08-

AL8.3 

Gaisa  temperatūra: 
Relat. mitrums: 

Gaisa spiediens:

+ 15±0,5° C
54±4 %

764 ±0,5 mmHg 

+ 15±0,5° C
54±4 %

764 ±0,5 mmHg 

Būvakustikas 
kamerā

6. 
2008.g. 
30.maijs 

Protokols 
Nr.971/ 08-

AL8.3 

Gaisa  temperatūra: 
Relat. mitrums: 

Gaisa spiediens:

+ 16±0,5° C
53±4 %

764 ±0,5 mmHg 

+ 16±0,5° C
53±4 %

764 ±0,5 mmHg 

Būvakustikas 
kamerā

7. 
2008.g. 
13.jūlijs 

Protokols 
Nr.971/ 08-

AL8.3 

Gaisa  temperatūra: 
Relat. mitrums: 

Gaisa spiediens:

+ 20±0,5° C
65±4 %

758 ±0,5 mmHg 

+ 20±0,5° C
65±4 %

758 ±0,5 mmHg 

Būvakustikas 
kamerā

8. 
2008.g. 
23.jūlijs 

Protokols 
Nr.971/ 08-

AL8.3 

Gaisa  temperatūra: 
Relat. mitrums: 

Gaisa spiediens:

+ 19±0,5° C
68±4 %

766 ±0,5 mmHg 

+ 19±0,5° C
68±4 %

766 ±0,5 mmHg 

Būvakustikas 
kamerā

MĒRĪJUMU MĒRĶIS:

1. Noteikt augšminēto sienas paraugu ( skat. 1.Tabulu ) skaņas samazinājuma 

indeksa R frekvenču raksturlīkni saskaņā ar standarta LVS EN ISO 140-3 

prasībām, ievērojot skaņas apkārtceļu ietekmi saskaņā ar LVS EN ISO 140-1 

prasībām. 

2. Pēc mērījumiem 1. p. aprēķināt starpsienas parauga skaņas izolācijas 

indeksu Rw (C,Ctr) saskaņā ar standarta LVS EN ISO 717-1 nosacījumiem. 

3. Dot mērījumu un aprēķinu novērtējumu. 

MĒRĪJUMU METODE:

Metode dota standartā LVS EN ISO 140-3, kuras īss izklāsts seko.  

Sienu paraugi (no Nr.349-1 līdz Nr.349-8) tiek iebūvēti (skat. 1.zīm.) būvakustikas 

mērkameras sadalošās sienas ailē ( ar saskarvirsmas laukumu - SS ), kā aprakstīts nākošajā

sadaļā. Par skaņas apkārtceļu mērījumiem tiek pieņemti speciālas augstas skaņas izolācijas 

konstrukcijas skaņas izolācijas mērījumi, kas ir veikti pirms šajā pārskatā aprakstīto mērijumu 

uzsākšanas. Šos mērījumus izmanto skaņas samazinājuma indeksa skaņas apkārtceļu R’T

noteikšanai, pārrēķinot visus skaņas apkārtceļus uz iebūvētā parauga laukumu - SP.



Testēšanas pārskats  Nr.382/2008–AL8.4 

5 no 20

Iebūvētajam paraugam, 1/3 okt. frekvenču joslās (diapazonā no 50 Hz līdz 10000 Hz,   tātad 

24 joslās) tiek mērīti sekojoši parametri: 

1. Ekvivalentais skaņas spiediena līmenis (LAeq,T) sekundārajā telpā (vid. 10 mērījumiem). 

2. LAeq,T primārajā (sk. zīm. uz titullapas) telpā ( vidējais 10 mērījumiem). 

3. Vid. standarta reverberācijas laiks sekundārajā telpā (vidējais 5 mērījumiem). 

No šiem mērījumiem, un papildus zinot sekundārās telpas tilpumu VS, tiek aprēķināts 

šķietamais skaņas samazinājuma indekss R’, kurā ir ietverti arī skaņas apkārtceļi

( LVS EN ISO 140-1 apzīmēts ar R’S ). Zinot apkārtceļu R’T un parauga R’S saskaņā ar 

LVS EN ISO 140-1 Annex B, tiek izrēķināts patiesais skaņas samazinājuma indekss R
( LVS EN ISO 140-1tas apzīmēts ar RS ) katrā 1/3 okt frekvenču joslā, pēc sekojošas formulas : 

 

MĒRĪJUMU SITUĀCIJAS APRAKSTS:

Mērījumi tiek veikti būvakustikas 

kamerā ar primārā skaņas lauka telpu, 

ar sekojošiem izmēriem: 
• Platums   – 4,3 m; 
• Garums (* ~5,0 m; 
• Augstums  – 3,3 m; 
• Tilpums (* ~73,0 m3,

un sekundārā skaņas lauka telpu, ar 

izmēriem : 
• Platums   – 4,3 m; 
• Garums (* ~4,7 m; 
• Augstums  – 3,3 m; 
• Tilpums (* ~67,7 m3.

*) Šie parametri var mainīties atkarībā no 
atšķirībām sienu biezumos un to novietojuma 
sadalošās sienas atvērumā.

Sadalošās sienas ailē (sk. 1.zīm.) 
iebūvētie sienu paraugi veido 
S = 9,9 m2 lielu saskarvirsmu starp 
abām telpām. Abās telpās (primārajā
un sekundārajā) pielieto 5 mikrofona 
pozīcijas (sk. Pielik.1). Katra dubultā
sienas parauga puse tiek iebūvēta 
pretējās sadalošās sienas ailes daļās. 
Primārajā telpā tiek pielietotās 2

)1(lg10 1010 10
'

10
'











−−=

RR
R

TS

S

1.zīm. Kameras sadalošās sienas aile sienas 
parauga Nr.349-7 sabūves stadijā.

2.zīm. 250 mm Keraterm bloku sienas parauga
Nr.349-3 ar minerālvati un keramiskās apdares 
ķieģeļiem iebūvēšana sadalošās sienas ailē.
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dodekaedra visvirzienu skaņas avota pozīcijas. Tas izveido situāciju ar 10 pozīcijām LAeq,T 
mērījumiem katrā telpā, nodrošinot nepieciešamos difūza skaņas lauka nosacījumus. Ar 
papildus kliedējošiem elementiem (sk. Pielik.10) tiek panākts difūza skaņas lauka nosacījumu 
uzlabojums.  

Vispirms tiek iebūvēts paraugs Nr.349-1. Pēc parauga Nr. 328-1 mērījumiem, tā
termoizolācijas puse tiek demontēta, un iebūvē paraugu Nr.328-2. Pēc parauga Nr.328-2 
mērījumiem, demontē KERATERM 17,5 pusi, un iebūvē paraugu Nr.328-3 (skat. 2. zīm.). 
Līdzīgā veidā secīgi tiek veikta visu 8 paraugu sabūve un skaņas izolācijas mērījumi. 

Sekundārā skaņas lauka telpā tiek novietots skaņas starotājs (skat.4. zīm.), kuru izmanto 
standarta reverberācijas laika; - TS mērīšanai. TS tika mērīts ar Dānijas firmas “Brüel & Kjær” 
skaņas analizatoru „2260 Investigator”. Piemēru TS ( T2 ) mērījumiem sk. 5.zīm.  

MĒRĪJUMU UN APRĒĶINU REZULTĀTI:
Pilni mērījumu rezultāti doti protokolā

Nr.971/2008–AL8.3. Mērījumu situācijas 
shēmu skatīt Pielikumā 10. Iegūtās skaņas 
izolācijas R frekvenču raksturlīknes skatīt no 1. 
līdz 8. pielikumiem. Izsvērtās skaņas izolācijas 
indeksa Rw(C, C tr) vērtības saskaņā ar LVS   

 EN ISO 717-1 dotas 5. tabulā.

3.zīm. Situācijas primārajā skaņas lauka telpā
parauga  Nr.349-5 sabūvēšanas laikā.

4.zīm. Paraugs Nr.349-2 no sekundārās
telpas puses reverberācijas laika 

mērījumu izvešanas gaitā.

5.zīm. Reverberācijas laika vērtības 
sekundārajā telpā paraugam Nr.349-2. 
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Spektrs Nr.1  C  aprēķināšanai Spektrs Nr.2 C tr aprēķināšanai

 Nosacītā spektra korekcijas (C,Ctr) (sk. 4.Tabulu un 6.zīm.) aprēķins paskaidrots detalizētāk.    
 

4. Tabula 
Nosacītā (reāla) trokšņa avota raksturojums Nosacītā spektra korekcijas apzīm. 

Sadzīves aktivitātes (runa, mūzika, radio, TV) 
Bērnu spēles 
Ātrgaitas dzelzceļš
Ātrgaitas maģistrāļu satiksme 
Reaktīvās lidmašīnas no neliela attāluma 
Rūpnīcu (pamatā izstarojošas augstas frekvences) troksnis 
 

C
[spektrs Nr.1 (sk. 6.zīm.)]

( j=1 ) 

Pilsētu satiksmes troksnis 
Lēnas kustības dzelzceļš
Propelleru lidmašīnu troksnis 
Reaktīvās lidmašīnas no liela attāluma 
Diskotēku mūzika 
Rūpnīcu (pamatā izstarojošas zemas un vidējas frekvences) troksnis 
 

C tr 

[spektrs Nr.2 (sk. 6.zīm.)]
( j=2 ) 

6.zīm. 1/3 okt nosacītie spektri reālam troksnim, Rw korekcijas aprēķināšanai (sk.4.tab.). 
 

Rw korekcijas C, C tr aprēķināšanu (sk. stand. LVS EN ISO 717-1) veic pēc šādām formulām: 
 

Rw – skaņas izolācijas indekss (sk. Pielikumu 2 - 4) ; 
X A j – aprēķina nosacītā spektra gadījumam – j (sk.6.zīm.), pēc 3.form.(noapaļo līdz 1dB): 

 

L i j – nosacītā spektra – j (sk.6.zīm.) līmenis  i-tajā 1/3 okt. joslā ;
R i – R vērtība  i-tajā 1/3okt. joslā (sk. Pielikumu 1) . 

Rw korekcijas (C,Ctr) vērtības Latvijas Būvnormatīvs nelimitē, bet ir valstis, kur tās ietver 
skaņas izolācijas novērtēšanā. To vērtības skat. 5. Tabulā nākošajā nodaļā.

kur,)3(lg10
1
10 10∑

=

−
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n
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iij RL
X jA

kur,)2(RXC jj W−= A



Testēšanas pārskats  Nr.382/2008–AL8.4 

8 no 20

MĒRĪJUMU REZULTĀTU NOVĒRTĒJUMS (*:

5. Tabula  

Nr. Parauga reģ.
Nr. 

Izolācijas indeksa Rw
vērtība 

Korekcijas C
vērtība 

Korekcijas C tr 
vērtība 

1. 349 – 1 57 dB – 2 dB – 7 dB 

2. 349 – 2 63 dB – 1 dB – 5 dB 

3. 349 – 3 64 dB – 1 dB – 6 dB 

4. 349 – 4 60 dB – 1 dB – 5 dB 

5. 349 – 5 66 dB – 2 dB – 6 dB 

6. 349 – 6 67 dB – 2 dB – 7 dB 

7. 349 – 7 55 dB – 1 dB – 5 dB 

8. 349 – 8 (** 47 dB – 1 dB – 2 dB 

**) Āra apmetums tika aizvietota ar iekštelpu apmetumu, kas no akustiskā viedokļā ir analogs. 

 
Pēc visu mērījumu rezultātu salīdzināšanas (skat, 5. Tabulu), varam secināt: 

1. Paraugiem no 349-1 līdz 349-6 noteiktās Rw vērtības ir atbilstošas prognozējamām
vērtībām un var tikt pielietotas kā fasādes vai starpdzīvokļu atdalošās sienas atbilstoši 
LBN 016 – 13 „Būvakustika” noteiktajām robežvērtībām.

2. Paraugam 349-7 noteiktā Rw vērtība 55 dB ir vismaz par 7 dB zemāka nekā prognozētā,
kam par iemeslu ir neblīvās vertikālo šuvju savienojuma vietas KERATERM 44 bloku  
sienā (skat. nākošo punktu). 

3. Paraugam 349-8 noteiktā Rw vērtība 47 dB ir aptuveni par 6 dB zemāka nekā
prognozējamā vērtība, līdz ar to tas neatbilst LBN 016 – 13 „Būvakustika” noteiktajām
prasībām kā starpdzīvokļu atdalošai  sienai (54 dB). Pēc sienas sabūvēšanas un pirms 
tās apmešanas tika konstatēts, ka vertikālās šuves, kas no ārpuses izskatās blīvi 
savienotas patiesībā ir caurejošas ( caur šuvi ar elastīga plastikāta strēmelīti var sasniegt 
¾ no bloka biezuma ).  Konsultējoties ar darba izpildītāju ir iegūta informācijā, ka 
montējot blokus ar rokām divatā praktiski nav iespējams bloku savienojumu iegūt vēl
ciešāku. Perspektīvā būtu nepieciešams mainīt bloku savienošanas profīlu vai arī
nodrošināt precīzākus bloku lineāros izmērus. 

 
SIA “R & D Akustika“ eksperts, dipl. inž., 
LAA sert.003                                                                                                                  Dz. Lasis 
 

Piezīme: *) Šis mērījumu rezultātu novērtējums ir Akustikas laboratorijas viedoklis un/vai skaidrojums un 

 tiek dots kā laboratorijas neakreditētā darbība. 
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Izgatavotājs: AS "LODE" Latvija  Parauga identifik. :  Nr. 349-1
 Klients:  AS "LODE" Latvija  Kameras identifik. : Ak.lab.T-282 Būvakust. mērkamera
 Paraugu samontēja : R&D "Akustika"  Mērījumu datums:  2008.g. 01. Maijs

Mērāmā parauga un situācijas apraksts: Iekštelpu apmetums 10 -15 mm + KERATERM bloki 175 mm + 
 + PAROC akmens vate 100 mm + āra apmetums 7-10 mm.

Saskarvirsmas laukums 9,9 m²
Laukuma īpatnējā massa 178 kg/m² Mērījumi tika veikti 3 d. pēc parauga sabūves
Gaisa temp. mērkamerās 16,0 °C 1 d. paraugs tika pakļauts apsildīšanai ar siltu gaisu
Gaisa relat.mitrums kamerās 82,0 %
Skaņas avota telpas tilpums 73,0 m³
Uztvērēja telpas tilpums 67,7 m³

Frekvence
f

R'
⅓ oktāvās

[Hz] [dB]  
50 24,2
63 27,4
80 28,9

100 34,8
125 35,3
160 41,3
200 44,5
250 45,6
315 49,6
400 51,8
500 53,8
630 59,1
800 61,2

1000 61,8
1250 66,2
1600 69,3
2000 72,2
2500 75,2
3150 78,2
4000 79,2
5000 79,5
6300 78,3
8000 S/N

10000 S/N

 Skaņas izolācijas indekss, Rw (C ;C tr), kas izsvērts atbilstoši  LVS ISO 717-1 prasībām :

Rw (C ;C tr) = 57 ( -2 ; -7 ) dB  C 50-3150 = -4 dB  C 50-5000 = -3 dB  C 100-5000 = -1 dB

 Novērtēts pamatojoties uz inženiermetodes C tr 50-3150 = -13 dB C tr 50-5000 = -13 dB C tr 100-5000 = -7 dB
 mērījumu rezultātiem laboratorijā

SIA  "R&D Akustika" Akustikas laboratorija T-282

Datums: 01.05.2008. Operātora paraksts :

PIELIKUMS  1

Skaņas vājinājuma indekss, R , saskaņā ar LVS EN ISO 140-3
Būvelementu sadzīves trokšņa izolācijas mērījumi laboratorijas apstākļos.
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Mērījumos noteiktās R vērtības
Izsvēršanas f diapazons saskaņā ar ISO 717-1
Rw =52dB references līkne (ISO 717-1)
Izsvērtā Rw  references līkne
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Izgatavotājs: AS "LODE" Latvija  Parauga identifik. :  Nr. 349-2
 Klients:  AS "LODE" Latvija  Kameras identifik. : Ak.lab.T-282 Būvakust. mērkamera
 Paraugu samontēja : R&D "Akustika"  Mērījumu datums:  2008.g. 07. Maijs

Mērāmā parauga un situācijas apraksts: Iekštelpu apmetums 10 -15 mm + KERATERM bloki 175 mm + 
 + PAROC akmens vate 50 mm + KERATERM bloki 250 mm + 

Saskarvirsmas laukums 9,9 m² + iekštelpu apmetums 10 -15 mm 
Laukuma īpatnējā massa 394 kg/m²
Gaisa temp. mērkamerās 14,0 °C Mērījumi tika veikti 2 d. pēc parauga sabūves
Gaisa relat.mitrums kamerās 72,0 % 1 d. paraugs tika pakļauts apsildīšanai ar siltu gaisu
Skaņas avota telpas tilpums 73,0 m³
Uztvērēja telpas tilpums 66,4 m³

Frekvence
f

R'
⅓ oktāvās

[Hz] [dB]  
50 35,9
63 39,7
80 42,1

100 47,4
125 44,1
160 49,1
200 50,5
250 51,0
315 52,9
400 58,4
500 59,2
630 60,4
800 65,0

1000 66,9
1250 73,1
1600 76,7
2000 79,0
2500 80,6
3150 80,5
4000 80,1
5000 80,0
6300 78,5
8000 S/N

10000 S/N

 Skaņas izolācijas indekss, Rw (C ;C tr), kas izsvērts atbilstoši  LVS ISO 717-1 prasībām :

Rw (C ;C tr) = 63 ( -1 ; -5 ) dB  C 50-3150 = -2 dB  C 50-5000 = -1 dB  C 100-5000 = 0 dB

 Novērtēts pamatojoties uz inženiermetodes C tr 50-3150 = -9 dB C tr 50-5000 = -9 dB C tr 100-5000 = -5 dB
 mērījumu rezultātiem laboratorijā

SIA  "R&D Akustika" Akustikas laboratorija T-282
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Izgatavotājs: AS "LODE" Latvija  Parauga identifik. :  Nr. 349-3
 Klients:  AS "LODE" Latvija  Kameras identifik. : Ak.lab.T-282 Būvakust. mērkamera
 Paraugu samontēja : R&D "Akustika"  Mērījumu datums:  2008.g. 22. Maijs

Mērāmā parauga un situācijas apraksts: Iekštelpu apmetums 10 -15 mm + KERATERM bloki 250 mm + 
 + PAROC akmens vate 100 mm + gaisa šķā
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Izgatavotājs: AS "LODE" Latvija  Parauga identifik. :  Nr. 349-4
 Klients:  AS "LODE" Latvija  Kameras identifik. : Ak.lab.T-282 Būvakust. mērkamera
 Paraugu samontēja : R&D "Akustika"  Mērījumu datums:  2008.g. 11. Jūnijs

Mērāmā parauga un situācijas apraksts: Iekštelpu apmetums 10 -15 mm + KERATERM bloki 250 mm + 
 + PAROC akmens vate 100 mm + āra apmetums 7 -10 mm

Saskarvirsmas laukums 9,9 m²
Laukuma īpatnējā massa 235 kg/m² Mērījumi tika veikti 2 d. pēc parauga sabūves
Gaisa temp. mērkamerās 18,0 °C 1 d. paraugs tika pakļauts apsildīšanai ar siltu gaisu
Gaisa relat.mitrums kamerās 56,0 %
Skaņas avota telpas tilpums 73,0 m³
Uztvērēja telpas tilpums 66,4 m³

Frekvence
f

R'
⅓ oktāvās

[Hz] [dB]  
50 25,4
63 37,6
80 37,8

100 42,9
125 41,9
160 46,6
200 49,7
250 47,7
315 50,0
400 52,1
500 56,0
630 60,8
800 65,0

1000 66,8
1250 70,2
1600 73,2
2000 75,7
2500 78,8
3150 80,0
4000 79,9
5000 79,4
6300 77,9
8000 77,1

10000 75,55

 Skaņas izolācijas indekss, Rw (C ;C tr), kas izsvērts atbilstoši  LVS ISO 717-1 prasībām :

Rw (C ;C tr) = 60 ( -1 ; -5 ) dB  C 50-3150 = -2 dB  C 50-5000 = -1 dB  C 100-5000 = 0 dB

 Novērtēts pamatojoties uz inženiermetodes C tr 50-3150 = -12 dB C tr 50-5000 = -12 dB C tr 100-5000 = -5 dB
 mērījumu rezultātiem laboratorijā

SIA  "R&D Akustika" Akustikas laboratorija T-282

Datums: 11.06.2008. Operātora paraksts :

PIELIKUMS  4

Skaņas vājinājuma indekss, R , saskaņā ar LVS EN ISO 140-3
Būvelementu sadzīves trokšņa izolācijas mērījumi laboratorijas apstākļos.
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Mērījumos noteiktās R vērtības
Izsvēršanas f diapazons saskaņā ar ISO 717-1
Rw =52dB references līkne (ISO 717-1)
Izsvērtā Rw  references līkne
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Izgatavotājs: AS "LODE" Latvija  Parauga identifik. :  Nr. 349-5
 Klients:  AS "LODE" Latvija  Kameras identifik. : Ak.lab.T-282 Būvakust. mērkamera
 Paraugu samontēja : R&D "Akustika"  Mērījumu datums:  2008.g. 30. Maijs

Mērāmā parauga un situācijas apraksts: Iekštelpu apmetums 10 -15 mm + KERATERM bloki 250 mm + 
 + PAROC akmens vate 75 mm + KNAUF profīlu konstrukcija W623 +

Saskarvirsmas laukums 9,9 m² + 1 x KNAUF ģipškartons 12,5 mm
Laukuma īpatnējā massa 235 kg/m²
Gaisa temp. mērkamerās 15,0 °C Mērījumi tiek veikti 2 h. pēc parauga sabūves
Gaisa relat.mitrums kamerās 54,0 %
Skaņas avota telpas tilpums 73,0 m³
Uztvērēja telpas tilpums 66,4 m³

Frekvence
f

R'
⅓ oktāvās

[Hz] [dB]  
50 32,3
63 32,7
80 37,8

100 46,1
125 44,4
160 53,4
200 54,9
250 54,2
315 57,9
400 60,2
500 61,6
630 66,2
800 69,7

1000 72,4
1250 75,0
1600 76,5
2000 76,8
2500 75,0
3150 76,8
4000 78,7
5000 78,5
6300 77,1
8000 76,5

10000 S/N

 Skaņas izolācijas indekss, Rw (C ;C tr), kas izsvērts atbilstoši  LVS ISO 717-1 prasībām :

Rw (C ;C tr) = 66 ( -2 ; -6 ) dB  C 50-3150 = -4 dB  C 50-5000 = -3 dB  C 100-5000 = -1 dB

 Novērtēts pamatojoties uz inženiermetodes C tr 50-3150 = -14 dB C tr 50-5000 = -14 dB C tr 100-5000 = -6 dB
 mērījumu rezultātiem laboratorijā

SIA  "R&D Akustika" Akustikas laboratorija T-282

Datums: 30.05.2008. Operātora paraksts :

PIELIKUMS  5

Skaņas vājinājuma indekss, R , saskaņā ar LVS EN ISO 140-3
Būvelementu sadzīves trokšņa izolācijas mērījumi laboratorijas apstākļos.
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Mērījumos noteiktās R vērtības
Izsvēršanas f diapazons saskaņā ar ISO 717-1
Rw =52dB references līkne (ISO 717-1)
Izsvērtā Rw  references līkne
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Izgatavotājs: AS "LODE" Latvija  Parauga identifik. :  Nr. 349-6
 Klients:  AS "LODE" Latvija  Kameras identifik. : Ak.lab.T-282 Būvakust. mērkamera
 Paraugu samontēja : R&D "Akustika"  Mērījumu datums:  2008.g. 30. Maijs

Mērāmā parauga un situācijas apraksts: Iekštelpu apmetums 10 -15 mm + KERATERM bloki 250 mm + 
 + PAROC akmens vate 75 mm + KNAUF profīlu konstrukcija W623 +

Saskarvirsmas laukums 9,9 m² + 2 x KNAUF ģipškartons 25 mm
Laukuma īpatnējā massa 245 kg/m²
Gaisa temp. mērkamerās 16,0 °C Mērījumi tiek veikti 2 h. pēc parauga sabūves
Gaisa relat.mitrums kamerās 53,0 %
Skaņas avota telpas tilpums 73,0 m³
Uztvērēja telpas tilpums 66,4 m³

Frekvence
f

R'
⅓ oktāvās

[Hz] [dB]  
50 32,1
63 36,5
80 39,7

100 45,0
125 46,0
160 53,3
200 57,1
250 55,7
315 56,6
400 60,5
500 62,0
630 67,2
800 69,9

1000 73,5
1250 75,0
1600 77,7
2000 77,2
2500 76,8
3150 78,3
4000 79,1
5000 78,8
6300 77,3
8000 76,6

10000 S/N

 Skaņas izolācijas indekss, Rw (C ;C tr), kas izsvērts atbilstoši  LVS ISO 717-1 prasībām :

Rw (C ;C tr) = 67 ( -2 ; -7 ) dB  C 50-3150 = -4 dB  C 50-5000 = -3 dB  C 100-5000 = -1 dB

 Novērtēts pamatojoties uz inženiermetodes C tr 50-3150 = -14 dB C tr 50-5000 = -14 dB C tr 100-5000 = -7 dB
 mērījumu rezultātiem laboratorijā

SIA  "R&D Akustika" Akustikas laboratorija T-282

Datums: 30.05.2008. Operātora paraksts :

PIELIKUMS  6

Skaņas vājinājuma indekss, R , saskaņā ar LVS EN ISO 140-3
Būvelementu sadzīves trokšņa izolācijas mērījumi laboratorijas apstākļos.

35

45

55

65

75

85

63 125 250 500 1000 2000 4000
Frekvence   f [Hz]  ―――►

Fa
kt

is
ka

is
sk

aņ
as

vā
jin
āj

um
a

in
de

ks
s
R

[d
B

]
―
―
―
►

Mērījumos noteiktās R vērtības
Izsvēršanas f diapazons saskaņā ar ISO 717-1
Rw =52dB references līkne (ISO 717-1)
Izsvērtā Rw  references līkne
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Izgatavotājs: AS "LODE" Latvija  Parauga identifik. :  Nr. 349-7
 Klients:  AS "LODE" Latvija  Kameras identifik. : Ak.lab.T-282 Būvakust. mērkamera
 Paraugu samontēja : R&D "Akustika"  Mērījumu datums:  2008.g. 13. Jūlijs

Mērāmā parauga un situācijas apraksts: Iekštelpu apmetums 10 - 15 mm + KERATERM bloki 440 mm + 
 + gaisa šķirkārta 30 mm + keramiskā āra apdare ( 120 mm ķieģeļi )

Saskarvirsmas laukums 9,9 m²
Laukuma īpatnējā massa 575 kg/m² Mērījumi tika veikti 10 d. pēc parauga sabūves
Gaisa temp. mērkamerās 20,0 °C
Gaisa relat.mitrums kamerās 65,0 %
Skaņas avota telpas tilpums 73,0 m³
Uztvērēja telpas tilpums 66,4 m³

Frekvence
f

R'
⅓ oktāvās

[Hz] [dB]  
50 38,4
63 38,9
80 39,7

100 38,9
125 40,9
160 42,0
200 42,2
250 44,1
315 44,1
400 48,7
500 51,2
630 53,4
800 56,3

1000 56,3
1250 57,9
1600 58,7
2000 62,1
2500 66,8
3150 71,6
4000 75,5
5000 77,5
6300 78,0
8000 77,5

10000 75,41

 Skaņas izolācijas indekss, Rw (C ;C tr), kas izsvērts atbilstoši  LVS ISO 717-1 prasībām :

Rw (C ;C tr) = 55 ( -1 ; -5 ) dB  C 50-3150 = -2 dB  C 50-5000 = -1 dB  C 100-5000 = 0 dB

 Novērtēts pamatojoties uz inženiermetodes C tr 50-3150 = -6 dB C tr 50-5000 = -6 dB C tr 100-5000 = -5 dB
 mērījumu rezultātiem laboratorijā

SIA  "R&D Akustika" Akustikas laboratorija T-282

Datums: 13.07.2008. Operātora paraksts :

PIELIKUMS  7

Skaņas vājinājuma indekss, R , saskaņā ar LVS EN ISO 140-3
Būvelementu sadzīves trokšņa izolācijas mērījumi laboratorijas apstākļos.
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Mērījumos noteiktās R vērtības
Izsvēršanas f diapazons saskaņā ar ISO 717-1
Rw =52dB references līkne (ISO 717-1)
Izsvērtā Rw  references līkne
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Izgatavotājs: AS "LODE" Latvija  Parauga identifik. :  Nr. 349-8
 Klients:  AS "LODE" Latvija  Kameras identifik. : Ak.lab.T-282 Būvakust. mērkamera
 Paraugu samontēja : R&D "Akustika"  Mērījumu datums:  2008.g. 23. Jūlijs

Mērāmā parauga un situācijas apraksts: Iekštelpu apmetums 10 -15 mm + KERATERM bloki 440 mm + 
 + iekštelpu apmetums 10 -15 mm 

Saskarvirsmas laukums 9,9 m²
Laukuma īpatnējā massa 431 kg/m² Mērījumi tika veikti 4 d. pēc parauga sabūves
Gaisa temp. mērkamerās 19,0 °C
Gaisa relat.mitrums kamerās 68,0 %
Skaņas avota telpas tilpums 73,0 m³
Uztvērēja telpas tilpums 66,4 m³

Frekvence
f

R'
⅓ oktāvās

[Hz] [dB]  
50 36,8
63 33,7
80 41,3

100 42,2
125 41,8
160 40,6
200 41,3
250 42,9
315 42,5
400 45,4
500 47,0
630 47,5
800 46,2

1000 46,9
1250 46,4
1600 43,2
2000 46,6
2500 48,6
3150 51,8
4000 56,3
5000 58,6
6300 62,1
8000 65,5

10000 68,61

 Skaņas izolācijas indekss, Rw (C ;C tr), kas izsvērts atbilstoši  LVS ISO 717-1 prasībām :

Rw (C ;C tr) = 47 ( -1 ; -2 ) dB  C 50-3150 = -1 dB  C 50-5000 = 0 dB  C 100-5000 = 0 dB

 Novērtēts pamatojoties uz inženiermetodes C tr 50-3150 = -2 dB C tr 50-5000 = -2 dB C tr 100-5000 = -2 dB
 mērījumu rezultātiem laboratorijā

SIA  "R&D Akustika" Akustikas laboratorija T-282

Datums: 23.07.2008. Operātora paraksts :

PIELIKUMS  8

Skaņas vājinājuma indekss, R , saskaņā ar LVS EN ISO 140-3
Būvelementu sadzīves trokšņa izolācijas mērījumi laboratorijas apstākļos.
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Mērījumos noteiktās R vērtības
Izsvēršanas f diapazons saskaņā ar ISO 717-1
Rw =52dB references līkne (ISO 717-1)
Izsvērtā Rw  references līkne
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PIelikums 9 ( uz 3 lapām, 1 lapa) 
 PARAUGS  Nr.349-1  ( S17,5A): 

PARAUGS  Nr.349-2 : 

PARAUGS  Nr.349-3  (S25K): 
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PIelikums 9 ( uz 3 lapām, 2 lapa) 
 
PARAUGS  Nr.349-4  (S25A): 

PARAUGS  Nr.349-5  : 

PARAUGS  Nr.349-6  : 
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PIelikums 9 ( uz 3 lapām, 3 lapa) 
 
PARAUGS  Nr.349-7  ( S44K): 

PARAUGS  Nr.349-8  ( S44A) : 
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Pielikums 10 

 

Tabula P10.1 
Koordināte [m] 

Apzīm. Iekārtas apraksts X Y H
M1p 3,40 1,80 1,50 
M2p 2,20 2,50 1,30 
M3p 1,00 1,20 1,30 
M4p 1,70 1,60 1,95 
M5p 

Mikrofona pozīcijas 
 Būvakustikas kameras 

skaņas lauka primārajā telpā
3,10 3,40 2,30 

M1s 3,40 1,80 1,50 
M2s 2,20 2,50 1,30 
M3s 1,00 1,20 1,30 
M4s 1,70 1,60 1,95 
M5s 

Mikrofona pozīcijas 
 Būvakustikas kameras 

skaņas lauka sekundārajā telpā
3,10 3,40 2,30 

Skaļrunis reverb. laika Ts mērīšanai 1,20 3,60 1,65 
Visvirzienu skaļrunis (1.pozīcija) 1,50 3,70 1,65 UD-12\1 
Visvirzienu skaļrunis (2.pozīcija) 1,00 2,40 1,85 

Diffus. Kliedētāji ≠ 0,019x0,7x1,0 (4 gb.) ~60° leņķis pret grīdu

P10.1.zīm. Mēriekārtu izvietojums Būvakustikas kamerā (koordinātes zīmējumā dotas [mm], 
bet Tabulā [m]). UD-12/1 primārajā telpā attēlota 1.pozīcijā (2.pozīcijai koordinātes dotas 
Tabulā P10.1), bet sekundārajā telpā skaņas avots tiek novietots tikai 1. pozīcijā.


